INTARCON

tecnologia en refrigeraciéon

Descripcion

Caracteristicas

Serie - SH-N
Serie -+ SH-Q
Serie - SH-C
Serie - SH-CQ

Esquema de
instalacion

il

Equipos semicompactos para cémaras frigorificas de pequefio y
mediano tamafo, formados por una unidad condensadora horizontal y

una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cubico.

e Alimentacion 230V-I-560Hz é 400V-III-50Hz.
® Carga de refrigerante R-404A / R-134A reducida.

e Compresor hermético alternativo (con aislamiento acuUstico en

modelos trifasicos).
* Presostatos de alta y baja presién.
* Recipiente de liquido.
* Precarga de refrigerante hasta 15 metros de tuberia.
* Expansion por vélvula termostéatica.
* Desescarche por resistencia eléctrica.
* Bandeja de condensados en acero inoxidable.

® Conexiones de tipo Flare con vélvulas de servicio hasta 3/8"-3/4".

* Interconexion eléctrica de 10 metros incluida (excepto serie 4/43/44).

® Proteccién magnetotérmica de motores.

* Regulacion electronica multifuncidon con mando a distancia y control

de condensacion digital.

Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de bajo perfil.
Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de tipo cubico.
Unidad condensadora centrifuga y unidad evaporadora de bajo perfil.

Unidad condensadora centrifuga y unidad evaporadora de tipo cubico.
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Distancia vertical maxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada

a mavyor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Pendiente minima del tubo de desagte del 20% para modelos de baja temperatura.

% Equipos certificados en fabrica sin
necesidad de ensayos in situ.

(Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigorificas)

% Disefio tropicalizado para
temperatura ambiente de 45°C.

% Valvula de expansion termostatica.

s Precarga de refrigerante incluida.

Controlador electrénico

Los equipos intarsplit incorporan de serie el avanzado
controlador electronico XWING.

Mando multifuncién de control digital a distancia.

Control de temperatura con registro de temperaturas
maxima y minima.

Funcion de enfriamiento répido y modo nocturno.

Control de condensacion digital

De serie en toda la gama intarsplit, protege al equipo
frente a bajas temperaturas exteriores ocasionales. Para
funcionamientos prolongados con baja temperatura
exterior se recomienda instalar el control de condensacion
proporcional (opcional en modelos NF 3y 4 v NY 33, 43
y 44).

Resistencia de carter (opcional)

Se recomienda la inclusidn de la resistencia de cérter
opcional en todos los equipos instalados en el exterior.

Version centrifuga

Los equipos de la serie intarsplit centrifugo incorporan una
turbina centrifuga que permite la conduccion al exterior del
aire caliente de condensacion mediante conductos de aire.

CONDUCTO DE EXTRACCION DEL
AIRE CALIENTE DE CONDENSACION

;)
g

Interconexiones eléctricas

Los equipos intarsplit incluyen de serie interconexiones
eléctricas de 10 m de longitud (excepto serie 4 y 40 a 44).

Tension 230V -1.50Hz 400V - Il- 50Hz
Sondas 4 x 1 mm?
Maniobra 2x 1 mm? + 3 x 1 mm?

Desescarche 2x15mm?+ T | 4x1,5mm? + T

Termostato 2x 1 mm?

Interr. puerta™ 2x1mm? (+ 2x1mm?en BT)

Luz camara * 2x1Tmm? + T

* no incluido



semicompactos axiales / centrifugos

series MISH / BSH

Temperatura positiva

Potencia frigorifica / Volumen camara, segim temperatura de camara

Serie / Modelo —— | oc | nominal | o | gort . ' Pedd

MSH-NY-00 010 230V -1 5,1 0,46 4,6 300 376 1/4"-3/8" <256 37+12 31 MSH-CY-00 010 12

MSH-NY-00015 | 1/2 230V -I 832 7.2 1010 10 1193 19 0,56 56 300 375 | 1/4"-38" <25 40+12 29 | MSH-CY-00015 12

MSH-NY-11015 | 1/2  230V-I 988 8,2 1220 12 1474 23 0,68 56 475 575 14"1/2" <25 41+16 30 | MSH-CY-11015 12
MSH-NY-11026 | 3/4  230V-I 1250 12 1533 18 1827 30 0,82 9.3 475 575 1/4"-1/2" <25 48+16 34 | MSH-CY-11026 12
MSH-NY-11033 | 1 230V -1 1481 16 1790 24 2116 41 0,93 9,5 475 575 1/4"-1/2" <25 50+16 34 | MSH-CY-11033 12

% MSH-NY-22 033 | 1 230V -1 1922 23 2368 36 2846 60 1,06 100 950 1160 | 1/4"-5/8" <25 53+24 35 | MSH-CY-22033 12
E MSH-NY-22053 [ 11/2 230V-1“| 2363 31 2882 48 3455 73 1,45 126 950 1160 | 1/4"-56/8" <25 63+24 39 | MSH-CY-22053 12
MSH-NY-33053 | 11/2 230V-1“| 2688 40 3318 63 4069 100 1,55 13,2 1500 1500 | 1/4"-3/4" < 10,0 82+45 39 | MSH-CY-33053 12
MSH-NY-33074 | 2  230V-1“| 3518 47 4347 71 5198 110 183 17,2 1600 1500 | 1/4"-3/4" < 10,0 84+45 39 | MSH-CY-33074 12
MSH-NY-43086 | 4 400V - | 4379 66 5366 100 6421 165 2,39 14,9 1500 3500 | 3/8"-7/8" < 10,0 107+55 49 | MSH-CY-43 086 10
MSH-NY-44 108 | 5 400V -1l | 5628 88 6888 140 8274 220 3,05 19,2 25650 3600 | 3/8"-7/8" < 10,0 109+55 50 | MSH-CY-44 108 10
MSH-NY-44 136 | 6 1/2 400V -Il | 6862 115 8311 170 9881 260 377 23,2 2550 3500 |3/8™-11/8" < 10,0 112+55 50 | MSH-CY-44 136 10
MSH-NF-0008 | 1/3  230V-1 729 51 837 85 1008 13 0,48 5,1 300 376 1/4"-3/8" <25 38+12 32 MSH-CF-0 008 12
MSH-NF-0010 | 3/8  230V-I 858 6,1 1012 10 1155 15 0,59 4,8 300 375 1/4"-3/8" <25 40+12 30 MSH-CF-0 010 12
MSH-NF-0012 | 1/2  230V-1 940 72 1091 12 1240 19 0,67 56 300 375 1/4"-3/8" <25 41+12 32 MSH-CF-0 012 12
MSH-NF-1014 | 1/2  230V-1 1061 10 1262 16 1465 26 0,81 6,7 475 575 1/4"-1/2" <25 44+16 32 MSH-CF-1 014 12
MSH-NF-1016 | 58  230V-I 1166 12 1370 18 1593 30 0,87 7.6 475 575 1/4"-1/2" <25 53+16 34 MSH-CF-1 016 12
MSH-NF-1018 | 3/4  230V-I 1345 14 1543 22 1828 35 1,03 89 475 575 1/4"-1/2" <25 54+16 35 MSH-CF-1 018 12

5 MSH-NF-1 024 1 230V-1 1457 16 1692 24 2062 41 1,04 11,1 475 575 1/4"1/2" <25 54+16 35 MSH-CF-1 024 12
E MSH-NF-2 024 1 230V-1 1942 23 2290 36 2803 60 1,30 11,6 950 1150 | 3/8"-5/8" <25 65+24 36 MSH-CF-2 024 12
MSH-NF-2026 | 11/4 230V-1“| 2144 26 2558 41 2983 64 1,40 120 950 1150 | 3/8"-5/8" <25 66+24 38 MSH-CF-2 026 12

MSH-NF-2034 | 11/2 230V-1“| 2434 31 2885 48 3303 73 187 166 950 1150 | 3/8"-5/8" <25 66+24 40 WVISH-CF-2 034 12
MSH-NF-3034 | 11/2 230V-1“| 2980 40 3670 63 4370 100 1,72 17 1500 1500 | 3/8"-5/8” <100 74+45 39 MSH-CF-3 034 12
MSHNF-3038 | 13/4 400V-l | 3360 47 4000 71 4720 110 1,59 78 1500 1500 | 3/8"-5/8” <100 71+45 40 ISH-CF-3 038 12
MSH-NF-4 048 2 400V-IN | 4390 66 5220 98 6170 155 269 105 1500 3500 | 3/8"-3/4" <100 95+45 41 MSH-CF-4 048 10

MSHNF4 054 | 21/4 400V-Il | 4830 74 5730 110 6760 170 2,89 11 15600 3500 | 3/8"-3/4” <100 96+45 41 VISH-CF4 054 10

Temperatura negativa

Version axial Potencia frigorifica / Volumen camara, segin temperatura de camara ™ | pojencia . i Version centrifuga
Tensin nominal .z Serie / Madelo P.e.d®
(KW} . centrifugos (mmca)
BSH-NF-0 018 5/8 230V-1 431 09 527 1.8 653 39 0,64 4,8 300 375 1/4"-1/2" <25 41+12 33 BSH-CF-0 018 12
BSH-NF-1026 | 3/4  230V-I 545 2,1 712 42 856 7.3 091 87 550 575 | 1/4"1/2" <25 55+16 38 BSH-CF-1 026 12
BSH-NF-1034 | 11/4 230V-I 651 3,0 849 59 1021 10 1,14 11,2 550 575 1/4"-1/2" <25 b56+16 40 BSH-CF-1 034 12
BSH-NF-2034 |11/4 230V-I 815 4,0 1070 8.0 1310 14 1,28 115 1050 1150 | 3/8"5/8" <25 66+24 41 BSH-CF-2 034 12
< BSH-NF-2054 | 13/4 230V-1%| 1031 6,4 1390 13 1705 22 1,78 17,5 1050 1150 | 3/8"-5/8" <25 79+24 42 BSH-CF-2 054 12
<
=] BSHNF-2074 (21/2 230V-1%| 1315 10 1657 17 1985 29 2,12 255 1050 1150 | 3/8"5/8" <25 79+24 43 BSH-CF-2 074 12
& BSH-NF-3074 |21/2 230V-1%]| 1725 15 2130 25 2580 41 2,08 26,3 2325 1500 | 3/8"-5/8" <10,0 87+4b 43 BSH-CF-3 074 12
BSH-NF-3 086 3 400V-m | 1970 19 2520 32 2980 52 204 94 2325 1500 | 3/8-5/8" <100 87+45 40 BSH-CF-3 086 12
BSH-NF-3096 |31/2 400V-Il 2200 23 2720 37 3330 62 2,35 124 2325 1500 | 3/8"-3/4” <10,0 85+4b 50 BSH-CF-3 096 12
BSH-NF-4 108 |4 1/4 400V-l | 2795 34 3580 55 4430 94 341 155 2325 3500 | 3/8-7/8" <100 107+45 51 BSH-CF-4 108 10
BSH-NF-4 136 5 400V -1 3220 42 4060 67 4980 110 4,76 174 2325 3500 | 3/8"-7/8" <100 107+45 46 BSH-CF4 136 10
Opcionales e Refrigerante R-407A. " Las prestaciones nominales estan referidas al funcionamiento con
. ) X temperatura de camara de 0°C (MT) y -20°C (BT), y temperatura
4 _1l- (4) . - | T
* Cambio a alimentacion 400 V-1II-50 Hz. exterior de 35°C, Volumen de cémara estimado segtn condiciones
e Resistencia de carter. de las bases de célculo (pag. IV).
e Control de condensacién proporcional 2 Nivel sonoro referido a nivel de presién acustica en dB(A), medido
versién axial (N): series 3/33 y 4/43/44 en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
version centrifuga (C): series 4/43/44 “ Presidn estatica disponible en conductos de expulsion.
* Ventiladores electronicos en el evaporador.  Unidades disponibles en tension 400V - Il - 50Hz.
Dimensiones ° = £ ? o rm—T—"
- g o -k Iimensiones ‘entiladores mbocadura
Evaporador o F (mm) | A | B | c | g | E | ; evaporador turbina
S .
- - = 1 series 0 y 00 600 | 395 | 355 | 407 | 520 | 150 1x0172 @ 150
series 1y 11 665 | 435 | 416 | 418 | 600 | 200 | 1x @ 200 2150
Dimensiones 8 — A -
series 2y 22 835 | 435 | 500 | 418 | 950 | 200 | 2x@ 200 2 150
Condensador —
/—Y "‘ 89 = series 3y 33 925 | 580 | 515 | 492 | 1650 | 200 | 3x @ 254 236 x 266
EMBOCADURA series4y43 | 1000 | 615 | 585 | 492 | 1650 | 200 | 3x0254 | 305 x 266
TURBINA
(VERSION s serie 44 1000 | 615 | 585 | 522 | 1980 | 250 | 4x @ 300 305 x 266
CENTRIFUGA) - - —




Temperatura positiva
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series MISH / BSH

Version axial Potencia frigorifica / Volumen camara, segim temperatura de camara '™ | pojencia | Intens. Version centrifuga
= I T A T A
MSH-QY-30068| 3 1/2 400V -1l | 3854 59 4646 54 5513 84 2,00 12,0 2000 1500 | 1/4"-3/4” < 10,0 74+43 48 MSH-CQY-30068| 12
MSH-QY-40086| 4  400V-IIl | 4431 68 5418 63 6500 100 2,35 14,3 2000 3600 | 3/8"-7/8” < 10,0 107+43 49 MSH-CQY-40 086, 10
MSH-QY-41108| 5 400V-Il| 5324 80 6500 7 7775 110 2,77 17.3 2150 3500 | 3/8"-7/8” < 10,0 109+56 50 MSH-CQY-41 108 10
MSH-QY-42 136| 6 1/2 400V -1l | 7235 110 8773 180 10474 280 3,85 22,0 4000 3500 |3/8"-11/8" <100 112+72 50 MSH-CQY42 136| 10
MSH-QF-30 034 | 1 1/2 230V -1%| 3287 39 3911 62 4610 99 1,656 16,3 2000 1500 | 3/8"-5/8" < 10,0 74+43 39 MSH-CQF-30034| 12
MSH-QF-30038 | 1 3/4 400V -1l | 3539 46 4200 70 4930 110 1,86 71 2000 1500 | 3/8"-5/8" <100 71+43 40 MSH-CQF-30038| 12
MSH-QF40048| 2  400V-IIl| 4652 67 5555 99 6547 159 2,52 9.8 2000 3500 | 3/8"-3/4" <10,0 95+43 41 MSH-CQF-40 048 10
MSH-QF40 054 2 1/4 400V -1l | 5093 76 6064 113 7124 178 2,72 10,3 2000 3500 | 3/8"-3/4” <100 96+43 41 MSH-CQF40054| 10
MSH-QF41060| 3  400V-IIl| 5892 86 6993 128 8174 198 3,19 11,3 2125 3500 | 1/2"-3/4" <10,0 97+56 38 MSH-CQF-41060( 10
MSH-QF41068 | 3 1/2 400V-Ill | 6363 113 7534 163 8778 253 3,68 12,3 2125 3500 | 1/2"-3/4" <100 98+56 39 MSH-CQF41068| 10

Temperatura negativa

Intens. Version centrifuga
maxima presion
absorb. sonora Serie / Modelo
dB(A) centrifugos
BSH-QF-30 074 | 2 1/2 230V -1®[ 1890 15 2510 25 3150 41 230 251 2000 1500 |3/8"5/8" <100 87+43 43 |BSHCQF-30074| 12
) BSHQF-30086 | 3  400V-Ill| 2048 19 2672 32 3308 52 2,23 95 2000 1500 | 3/8"-5/8" <100 73+43 40 | BSHCQF-30086( 12
<
=] BSH-QF-30 096 |3 1/2 400V-IIl| 2205 22 2888 36 3586 61 256 11,2 2000 1500 | 3/8"-3/4" <100 85+43 50 |BSH-CQF-30096 | 12
&= BSH-QF-41108 |4 1/4 400V-IIl | 2893 34 3791 58 4725 o3 3,18 14,4 2125 3500 | 3/8”-7/8" <100 107+56 51 BSH-CQF41108| 10
BSH-QF42136 | 5 400V-IIl| 3833 51 5061 85 6321 144 455 17,3 4000 3500 | 3/8"-7/8" <100 107+72 46 |BSHCQF42136| 10
Opcionales * Refrigerante R-407A. (' Las prestaciones nominales estan referidas al funcionamiento con
) ) . temperatura de cadmara de 0°C (MT) y -20°C (BT), y temperatura
e Cambio a alimentacion 400 V-1II-50 Hz. “ exterior de 35°C. Volumen de cdmara estimado segin condiciones
. . de las bases de célculo (pag. IV).
* Resistencia de cérter.
. . 2 Nivel sonoro referido a nivel de presion acUstica en dB(A), medido
¢ Control de condensacioén proporcional en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
version axial (Q):  Prasic ctica disponib g g sid
versién centrifuga (CQ): series 40/41/42 resion estatica disponible en conductos de expulsion.
. L. “ Unidades disponibles en tension 400V - Il - 50Hz.
¢ Ventiladores electrénicos en el evaporador.
Detalle de instalacion
|
Dimensiones |
Evaporador 2
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Dimensiones X E
CONTROL 2o
Condensador o
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ALCANCE
DARDO ‘J
AIRE =
EMBOCADURA 12-16 M i
TURBINA
(VERSION TUBO DE
CENTRIFUGA) DESAGUE* SIFON
SEPARACIO
,. . > 400 MM
Dimensiones A Ventiladores | Embocadura
(mm) evaporador turbina * Pendiente minima del tubo de desaguie del 20% en modelos de
serie 30 925 | 580 | 515 | 882 | 465 | 575 | 1x@350 | 236x266 baja temperatura.
serie 40 1000 | 615 | 585 | 882 | 465 | 575 | 1x@350 | 305 x 266 Conductos de extraccién de aire
serie 41 1000 | 615 | 585 | 1232 | 465 | 575 | 1x@350 | 305 x 266 ) .
Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa,
serie 42 1000 | 615 | 585 | 1534 | 465 | 575 | 2x@ 350 305 x 266 PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90°

equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrigidos
se recomienda utilizar una dimension mayor.

serie 0: @ 150 mm.
serie 1: @ 150 mm.
serie 2: @ 200 mm.
serie 3: @ 250 6 200 x 300 mm.
serie 4: @ 400 6 300 x 400 mm.

Para conductos flexibles o semirrigidos se recomienda utilizar una
dimension mayor.



