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Aplicaciòn/Forma 1
Voltaje V/ph/Hz 400/3/50
Potencia absorbida kW 2,67
Tipo compresor hermetic
Volumen desplazado m3/h 8,4
Tipo de desescarche by heaters
Absorción durante desescarche kW 3,1
Refrigerante R404A
cantidad refrigerante kg 1,5
Condensador (forma) 
Distancia entre aletas mm 3,2
No. ventiladores 1
ø ventiladores mm 350
Modelo ph/p 1ph-4P
Absorción ventilador c/u W 140
Caudal aire m3/h 2170
Evaporador (forma)
Distancia entre aletas mm 7
No. ventiladores 1
ø ventiladores mm 350
Modelo ph/p 1ph-4P
Absorción ventilador c/u W 140
Caudal aire m3/h 2250
Flecha aire m 13
Peso unidad kg 146

Ti = temperatura cámara 
Ta = temperatura exterior

Qo = Capacidad frigorífica 
V = Volume cámara (espesor aislamiento 100mm)

Ti
(°C)

Ta
(°C)

Qo (W) V100
(m³)

-5 27 3697 53,9
32 3410 48,4
38 3048 41,6
43 2728 35,6

0 27 4343 66,4
32 4009 59,9
38 3582 51,7
43 3188 44,2

5 27 5137 82,2
32 4751 74,4
38 4244 64,4
43 3763 55,1


