
Datos técnicos

Categoría PED 2

Recipiente líquido estándar lt 12

Proyección aire m** 20

Volumen de aire m³/h 5000

Temperatura trabajo °C -15 ÷ -25

Volumen de aire m³/h 4850

Condensador

Potencia nominal kW 5,5

Tipo Semihermético

Compresor

Masa del evaporador Kg 75

Masa de la unidad  
condensadora

Kg 286

Calentadores para  
descongelar

watt 7200

Desescarche Eléctrico

Refrigerante R404A

Corriente máxima Amp 20,2

Corriente de arranque Amp 81,0

Absorción nominal Amp* 13,90

Absorción nominal kW* 6,50

Voltaje Volt-Ph-Hz 400/3N~/50

Arranque Directo

Modelo: Categoría:

BDB145TD01F Uniblock DB-D

Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

ZANOTTI Spa Tarjeta técnica máquina
Versión 1.35

* En funcionamiento: -20 ÷ +30°C
** Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de 
numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, 
posición del evap.etc.
§ Recipiete liquido: tipo alejado
Tc:  Temperatura cámara fría - TA:Temperatura externa.
P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del cámara de Reccomanded

Características U.M. Valor

Evaporador

Datos de la energía




