
Datos técnicos

Categoría PED 2

Proyección aire m** 26

Temperatura trabajo °C -30 ÷ -50

Evaporador

Volumen de aire m³/h 6800

Condensador

Potencia nominal kW 5,5

Tipo Semihermética 
doble etapa

Compresor

Masa Kg 500

Calentadores para 
descongelar

watt 8800

Desescarche Eléctrico

Refrigerante R404A

Corriente máxima Amp 18,5

Corriente de arranque Amp 77,0

Absorción nominal Amp* 11,20

Absorción nominal kW* 4,80

Voltaje Volt-Ph-Hz 400/3N~/50

Arranque Directo

Modelo: Categoría:

CRS150N001F Uniblock RS

Via M.L. King, 30


46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
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info@zanotti.com

ZANOTTI Spa
Tarjeta técnica máquina

Versión 1.35

* En funcionamiento: -35 ÷ +30°C


** Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de 
numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, 
posición del evap.etc.


Tev:Temperatura de la evaporación - Tc:  Temperatura de condensacion


P: Capacidad refrigerante

Características U.M. Valor

Volumen de aire m³/h 7300

Datos de la energía




