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ZANOTTI
Modelo: Categoria:
MSB120TO02F Uniblock SB
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Compresor
Tipo Hermético .
P Datos de la energia
Potencia nominal kW 0,4
T [ Ta P P W100 | W80 | ve0
°C | °C |watt [Kcal/h | m?® | m2 | m3
Condensador 20 |1382| 1189 | 11 | 10 | 9.1
25 (1310| 1127 5.9 S 8.2
Volumen de aire mi/h 400
10 20 [12326| 1063 = 8.2 7.0
35 (1163| 1000 8.1 7.4 6,7
Evaporador 40 |1090| 937 7.3 6.6 | 6,1
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Proyeccion aire m 3 5 | 30 [1103]| 249 | 7.5 | 6.8 | 62
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20 | 131311 955 7.6 6,9 6,3
253 | 1050 S03 6,9 6,3 9,7
0 20 388 850 6.2 3.6 | 3,1
35 S24 795 9,6 3.1 | 4,6
40 861 740 4,9 4,3 | 4,1
20 585 851 6,3 3.7 35,2
253 S35 808 2,8 3.3 | 4,8
-5 | 30 | B6B| 746 5 4,6 | 4,1
35 788 673 4,3 3,9 3,6
40 716| 6ls6 3.6 3.3 2

* En funcionamiento: 0 + +30°C

** Utilizar como mera indicacion. La proyeccién del aire depende de
numerosos factores: altura de la camara, almacenamiento del producto,
posicion del evap.etc.

Tc: Temperatura camara fria - TA:Temperatura externa.

P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del camara de Reccomanded



Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones SB120
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Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

- Scarico acqua di condensa @ 10

/ - Condensate drain line @ 10
- Ecoulement eau de condensation @ 10
] 430 - Kendensatablaltrohr @ 10
S * - Desagie agua de condensacion g 10

-Iniettare silicone su tutto il perimetro del convogliatore.

-Inject silicone seal round the whole perimeter of the conveyor.
-Injecter silicone sur tout le perimetre du convoyeur.

-Spritzen Silikon auf den ganzen Konveyorperimeter ein,
-Inyectar silicona sobre tode el perimetro del transportador.

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione

* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions

* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Empfehlungen fir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje
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