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Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
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Tarjeta técnica maquina
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info@zanotti.com
ZANOTTI
Modelo: Categoria:
MSB120TO02E Uniblock SB
Datos técnicos
Caracteristicas U.M. Valor e i i‘:\__
; 4 ZANOTTI E=====—s . B
Temperatura trabajo °C +10+-5 LE A .F_.'-'-_:E-:—"-—E—F: ﬁ,
: e T T T T o
Arranque Directo EZE;:;:;-:;;::‘?: P
Voltaje Volt-Ph-Hz 230/1~/50 femmo—mmm e —m—— ET T
-
Absorcién nominal kwW* 0,80 _._T;r_:_:_‘.‘:_:_:_ ?—7-'-'—-.,
i6 i * Ty Hr :
Absorcion nominal Amp 4,70 E—:"-f-'?r::z::"“— ?ﬁ
Corriente de arranque Amp 26,0 | }::_:-E-'E‘:'—-: : “f.-/_'
Corriente maxima Amp 7,8 T T SRt
Refrigerante R134a M
H w“‘_-_\_‘— - ot
Desescarche Gas caliente tE _———
Masa Kg 42 auk
Compresor
Tipo Hermético .
P Datos de la energia
Potencia nominal kW 0,5
Tc [Ta | P P [wioo [vao | veo
°C | ?C |watt [Kcal/h | m3 [ m3 | m3
Condensador 20 [1306| 1123 | 9.9 | 9 |82
23 | 1265| 1088 9.4 86 | 7.8
Volumen de aire m®h 400
10 30 |1203| 1035 5,6 7.8 7.1
35 | 1125 9568 7.7 ) 6,4
Evaporador 40 | 1036 831 68,7 6,1 5.6
Volumen de aire m®h 500 22 phEag) RN st T Bl
— — 25 | 1087 9335 7.2 5,6 | 6.1
Proyeccion aire m 3 5 | 30 |1013| 871 | 65 | 5.9 |54
25 S44 812 5.8 5.3 | 4.8
Categoria PED 0 40 881 758 9.2 4.7 | 4.3
20 | 1010 8569 6,3 5.9 5.4
25 921 7oz 9,6 5.1 | 4,6
8] 20 8357 737 3 4.6 | 4.1
25 806 693 4,4 4 3.7
40 733 648 3.9 3.3 3.2
20 851 732 4.9 4.5 | 4,1
23 73 663 4,2 3.8 3.3
-5 | 30 | 713| 613 36 (33| 3
25 661 568 3,2 2.9 2,7
40 605 324 2.7 2,3 2,2

* En funcionamiento: 0 + +30°C

** Utilizar como mera indicacion. La proyeccién del aire depende de
numerosos factores: altura de la camara, almacenamiento del producto,
posicion del evap.etc.

Tc: Temperatura camara fria - TA:Temperatura externa.

P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del camara de Reccomanded



Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones SB120
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Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

- Scarico acqua di condensa @ 10

/ - Condensate drain line @ 10
- Ecoulement eau de condensation @ 10
] 430 - Kendensatablaltrohr @ 10
S * - Desagie agua de condensacion g 10

-Iniettare silicone su tutto il perimetro del convogliatore.

-Inject silicone seal round the whole perimeter of the conveyor.
-Injecter silicone sur tout le perimetre du convoyeur.

-Spritzen Silikon auf den ganzen Konveyorperimeter ein,
-Inyectar silicona sobre tode el perimetro del transportador.

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione

* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions

* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Empfehlungen fir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje
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